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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CUBIERTAS DESKA ® DSS

TECHOS CONTINUOS

LINEA DE CUBIERTAS SIN TRASLAPO DESKA®
DSS STANDING SEAM SENCILLA Y TIPO PANEL

VENTAJAS

e Interior plano con acabado en pintura poliéster sin espacio entre
uniones, evita la acumulacion de material particulado y contaminantes,
ideal para zonas donde se requiere alta asepsia.

® |deal para paneles termoacusticos con aislantes en poliuretano,
poliestireno, fibra de vidrio o lana mineral de roca.

® Uniones grafadas que la hacen hermética y evitan desprendimiento en
zonas de vientos fuertes.

e Se fabrican en la medida requerida en obra, evitando desperdicio y
traslapos.

e Fabricadas en acero estructural, permite transitabilidad
sobre la cubierta.

e Fijaciones ocultas que no perforan la cubierta, evitando el riesgo de
goteras.

e Acabado interior con rigidizadores suaves, no requiere uso de cielo raso.
e Resistentes a la corrosion y decoloracion, no requieren mantenimiento.
e Libre de asfalto, no es inflamable.

® Para todo tipo de pendientes.

® Permite techos curvos.
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DESKA® STANDING SEAM SENCILLO

381 mm (1.5”)

DESKA® STANDING SEAM TIPO PANEL

i_ [ | Ancho util 300 - 500 mm
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201 mm

CARACTERISTICAS
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85 mm

e Acero galvanizado prepintado, calidad estructural grado 40.
G60 Z180 norma NTC 4011 - ASTM A 653 - ASTM A755M.

e Acero aluminizado prepintado, calidad estructural grado 37
AZ150 norma NTC 4011 - ASTM A 653 - ASTM A755M.

e Acero galvanizado crudo, calidad estructural grado 40. G60
Z180 norma NTC 4011 - ASTM A 653.

e Aluminio crudo, espesores desde 0,60 hasta 1,00 mm.
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AISLANTE

® |aminas de fibra de vidrio ATAC, poliuretano PUR o
poliisocianurato PIR, poliestireno y lana de roca con
espesor segun requerimiento, que actian como
aislante térmico y acustico moduladas segun las
dimensiones de la cubierta e instaladas en sitio.

RECUBRIMIENTO DE PINTURA

Altura de | Espesor | calibre Peso | Ancho util | Rendimiento Primer de poliuretano seguida por una capa de pintura
panel (mm) kg/m2 mm ml/m2 poliéster liquida libre de aceites curada al horno.
0,46 26 4,67 Cara superior Capa primer 5 - 7 micras
300 3,33 (Exterior) . i
15 0,60 24 6,27 Capa acabado final 18 - 22 micras
' 0,46 26 4,21 500 200 Cara in]‘erior Capa primer 5 - 7 micras
0,60 24 5,63 ' (Interior) Capa acabado final 8 - 12 micras
PROPIEDADES MECANICAS
Propiedades de la seccion
. Flexion negativa Flexion negativa
Referencia altura | Espesor Calibre Fy Peso
(Ancho) (mm) (ksi) (kgf/ml) Ixe Sxe ¢®Mnxo Ixe Sxe ¢®Mnxo
(mm”4) (mmA~3) (kgf-m) (mm”4) (mm~3) (kgf-m)
0,60 24 40 2,82 30943 971 26 32931 993 26,5
1,5 - 500 mm
0,46 26 40 2,1 22322 712 19 23397 689 18,4
0,60 24 40 1,88 29682 949 25,4 29682 949 25,4
1,5 - 300 mm
0,46 26 40 1,4 21676 704 18,8 21235 670 17,9
TABLA DE CARGAS
Panel sencillo Luz simple Luz continua Panel con aislamiento Luz simple Luz continua
Luces [ Carga (kgf/m3 | Carga (kgf/m?) en poliuretano 40 mm | Luces |“carq, (kgf/m?) | Carga (kgf/m?)
Altura | Ancho cal26 | cal24 | cal26 | cal24 Altura Ancho cal26 | cal24 | cal26 | cal24
1,40 50 101 115 174 1,40 95 205 225 340
1,50 40 82 100 152 1,50 80 160 190 295
1,57 [900mMm a0 [ 35 68 80 134 1,5 S00mm 160 | 65 | 130 | 155 | 260
1,70 30 56 66 118 1,70 55 110 130 230
1,80 25 50 56 106 1,80 45 90 110 205

INSTALACION

® Tendido de paneles de cubierta interconectados sin traslapo transversal fijados a las correas mediante ganchos
ocultos (CLIPS) tipo Z Cal 24 que no perforan la cubierta y garantizan absoluta estanqueidad. Fijacion de clips

con tornillo autoperforante tipo GX. Grafado manual o mecanico con Seamer eléctrico.

FIJACION CON CLIP OCULTO
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